MODEL MO-0505

Instrukcja montazu
Kabiny prysznicowe]j
MO-0505
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Przed rozpoczgciem montazu nalezy przygotowac odptyw oraz wyjscie na ciepla i zimng
wodeg, tak jak na rysunku powyzej. Do dziatania kabiny niezbedne jest zamontowanie
gniazdka. Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane na bezpiecznej i uziemionej linii i musi by¢
zainstalowany wylacznik przeciwporazeniowy.

Zalecane jest posiadanie kratki Scieckowej pod kabina. W razie wycieku z wanny badz
kabiny woda nie rozlewa si¢ po lazience tylko splywa do kratki.
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Montaz rozpoczynasz od wypoziomowania brodzika za pomocg noézek znajdujacych si¢ pod
obudowa. Rurka przy syfonie od spustu wody jest gietka i dostanie pod prawie kazde miejsce
pod kabing, kratka spustowa w podtodze nie musi by¢ centralnie pod korkiem spustowym.
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Rozpoczynasz od ztozenia przedniej cz¢sci kabiny. Umie$¢ rame na podtodze, dwie szyny i
zewngetrzne listwy w odpowiednim utozeniu.

Kolejnym krokiem jest wsunigeciem szyby w otwory w bocznych listach. Nast¢pnie wsuwasz
listwy na szyby 1 wywier¢ dziury w wyznaczonych otworach i dokrecasz srubami.

Po zamontowaniu listw w szyby wciskasz klinowe uszczelki od srodkowej czesci kabiny.
Przed wsunigciem mozna posmarowac uszczelki ptynem do naczyn, aby fatwiej mozna byto
Jja wsunac.
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Skrecong przednig czes$¢ kabiny stawiasz na brodziku, nastepnie wyciagasz skrgcone szyby z
pudelka i doktadasz do listw tak jak na rysunku i skrecasz. Kolejnym krokiem jest

przykreceni dwoch tylnych szyb do bocznych. Panel przyktadasz w pozostaly otwor i

przykrecasz go do szyb. Nastgpnie wiercisz dziury w brodziku 1 skrecasz go z szybami. Dach
nalezy uzbroié, przykreci¢ deszczownicg, wentylator, glosnik i zaktadasz go na kabine.
Nalezy go dopasowac i wywierci¢ w nim dziury i skreci¢ go z kabing.
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Montowanie drzwi do kabiny odbywa sig¢ tak jak na rysunku powyze;j.
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Kolejnym krokiem jest montaz calego wyposazenie kabiny potek, stuchawek prysznicowych

itd..

Po podtaczeniu wodnych przewoddéw mozna rozpocza¢ taczenie ze sobg kabli z pradem do
panelu sterowania. Kable maja przymocowane ta§my z opisem obrazkowym, gdzie nalezy
podpiagé. Nastepnie przystepujesz do silikonowa catej kabiny. Przed dosunig¢ciem do $ciany
zalecane jest sprawdzenie czy wszystko dziata i czy nie ma wyciekdw wody na montowanych

elementach. Po sprawdzeniu mozna dosung¢ kabine do rogu i cieszy¢ si¢ z kapieli.
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Ostrzezenie:

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane na bezpiecznej i uziemionej linii. Instalacja musi by¢
wykonana przez wykwalifikowane osoby i zgodnie z normami instalacji elektrycznej.

W celu zapewnienia: dziatania urzadzenia, bezpieczenstwa uzytkownika, uzytkownik powinien
doktadnie przeczyta¢ nastgpujace punkty przed uzyciem.

1. Uzytkownik musi zainstalowa¢ urzadzenie S$cis§le wedlug wykresu montazowego
1 parametrow, ktdre sa podane przez nasza firme.

2. Uzytkownik musi przygotowac kabel elektryczny 3-zylowy.

3. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ potaczenie migdzy podajnikiem elektrycznym i cztonem
sterujagcym, wyjscia liniowe nie moze by¢ potaczone w krotkim spigciu. Urzadzenie moze by¢
uruchomione tylko przy odpowiednim podtaczeniu.

4. Aby zapewni¢ dobre dzialanie radia, antena powinna by¢ ustawiona i zamocowana.

5. Nie podtaczaj tego urzadzenia do innych urzadzen elektrycznych niepolecanych przez firme,
nie rozdzielaj zapieczetowanych linii lub linii elektrycznych z skrzynki elektrycznej lub
wyciagaj/wpychaj gniazd.

6. Ludzie chorzy na choroby serca, nadci$nienie i cukrzyce nie powinni uzywaé natrysku
parowego lub goracej kapieli. Zaleca sig, aby dzieci nie uzywaty samodzielnie wanny.

7. Nie kap si¢ po spozyciu alkoholu lub wyczerpujacych ¢wiczeniach.

8. Temperatura wody powinna wynosi¢ mniej niz 45°C, zalecana temperatura to 30-38°C.

9. Nie kap si¢ zbyt dtugo, zalecany czas trwania kapieli to 15-21 minut.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji.

11. Odnosi si¢ to rowniez do konfiguracji 1 szczegdtow produktu.

12. W celu konserwacji, skontaktuj si¢ z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj
samodzielnych prob naprawy, poniewaz dostawca nie bgdzie bral za nie odpowiedzialnosci.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje spowodowane zlym
zainstalowaniem kabiny prysznicowej przez uzytkownika.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dhugi czas, wylacz zrodlo pradu i nie pozwdl, zeby
urzadzenie bylo podpi¢te do pradu.

Czyszczenie i konserwacja:

1. W czasie transportu $ruby moga si¢ poluzowaé. Przykrgé¢ wszystkie Sruby 1 sprawdz
polaczenia przed instalacjg produktu.

2. Czys$¢ za pomoca migkkiej materialowej Sciereczki z tagodnym $rodkiem czyszczacym do
usuwania zanieczyszczen z powierzchni. Metalowe cze$ci mozesz polerowac §ciereczka.

3. Kamieh moze by¢ czyszczony cieptym kwaskiem cytrynowym lub octem przy uzyciu
Sciereczki. Nie uzywaj srodkdw acetonowych i amoniowych.

4. Nie czys¢ kabiny szorstkimi przedmiotami, aby unikng¢ zadrapan 1 nie czys¢
rozcienczalnikiem NITRO.

5. Czys¢ kabing 1 akcesoria przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby unikng¢ zniszczen.
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