
 

 

 

 

 

Instrukcja montażu 

Kabiny prysznicowej  
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Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować odpływ oraz wyjście na ciepłą i zimną 

wodę, tak jak na rysunku powyżej.  

Zalecane jest posiadanie kratki ściekowej pod kabiną. W razie wycieku z wanny bądź 

kabiny woda nie rozlewa się po łazience tylko spływa do kratki. 

 



 

 

 
 

Montaż rozpoczynasz od wypoziomowania brodzika za pomocą nóżek znajdujących się pod 

obudową. Rurka przy syfonie od spustu wody jest giętka i dostanie pod prawie każde miejsce 

pod kabiną, kratka spustowa w podłodze nie musi być centralnie pod korkiem spustowym. 

 



 

 

 

Rozpoczynasz od złożenia tylnej części kabiny prysznicowej. Dokładasz do siebie dwie 

ściany i wywiercasz 3 dziury góra, dół i środek. Następnie sylikonujesz miejsce w którym 

łączą się ściany i skręcasz. Po skręceniu wywiercasz resztę otworów i skręcasz.  



 

 

 

Przykręcasz uchwyt na słuchawkę prysznicową.  



 

 

 
Skręconą tylną część kabiny stawiasz na brodziku, następnie wiercisz dziury na śruby 

i skręcasz.  



 

 

 

 

 

Skręcasz przednią część kabiny. Po złożeniu aluminiowych profili przykładasz szyby i 

przekręcasz je do konstrukcji. 

 



 

 

 

Dokładasz skręcony przód kabiny do reszty i skręcasz. 

 



 

 

 

Kolejnym krokiem jest sylikonowanie kabiny.  

 



 

 

 

Na koniec montujesz drzwi. Skręcona kabinę podłączasz do zasilania wodnego.  

 

Przed dosunięciem do ściany zalecane jest sprawdzenie czy wszystko działa i czy nie ma 

wycieków wody na montowanych elementach. Po sprawdzeniu można dosunąć kabinę do 

rogu i cieszyć się z kąpieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ostrzeżenie: 

 

Urządzenie powinno być zainstalowane na bezpiecznej i uziemionej linii. Instalacja musi być 

wykonana przez wykwalifikowane osoby i zgodnie z normami instalacji elektrycznej.  

W celu zapewnienia: działania urządzenia, bezpieczeństwa użytkownika, użytkownik powinien 

dokładnie przeczytać następujące punkty przed użyciem. 

1. Użytkownik musi zainstalować urządzenie ściśle według wykresu montażowego  

i parametrów, które są podane przez naszą firmę. 

2. Użytkownik musi przygotować kabel elektryczny 3-żyłowy.  

3. Należy dokładnie sprawdzić połączenie między podajnikiem elektrycznym i członem 

sterującym, wyjścia liniowe nie może być połączone w krótkim spięciu. Urządzenie może być 

uruchomione tylko przy odpowiednim podłączeniu. 

4. Aby zapewnić dobre działanie radia, antena powinna być ustawiona i zamocowana. 

5. Nie podłączaj tego urządzenia do innych urządzeń elektrycznych niepolecanych przez firmę, 

nie rozdzielaj zapieczętowanych linii lub linii elektrycznych z skrzynki elektrycznej lub 

wyciągaj/wpychaj gniazd. 

6. Ludzie chorzy na choroby serca, nadciśnienie i cukrzycę nie powinni używać natrysku 

parowego lub gorącej kąpieli. Zaleca się, aby dzieci nie używały samodzielnie wanny. 

7. Nie kąp się po spożyciu alkoholu lub wyczerpujących ćwiczeniach. 

8. Temperatura wody powinna wynosić mniej niż 45oC, zalecana temperatura to 30-38oC. 

9. Nie kąp się zbyt długo, zalecany czas trwania kąpieli to 15-21 minut. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji. 

11. Odnosi się to również do konfiguracji i szczegółów produktu. 

12. W celu konserwacji, skontaktuj się z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj 

samodzielnych prób naprawy, ponieważ dostawca nie będzie brał za nie odpowiedzialności. 

 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane złym 

zainstalowaniem kabiny prysznicowej przez użytkownika. 

 

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyłącz źródło prądu i nie pozwól, żeby 

urządzenie było podpięte do prądu. 

Czyszczenie i konserwacja: 

1. W czasie transportu śruby mogą się poluzować. Przykręć wszystkie śruby i sprawdź 

połączenia przed instalacją produktu. 

2. Czyść za pomocą miękkiej materiałowej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym do 

usuwania zanieczyszczeń z powierzchni. Metalowe części możesz polerować ściereczką. 

3. Kamień może być czyszczony ciepłym kwaskiem cytrynowym lub octem przy użyciu 

ściereczki. Nie używaj środków acetonowych i amoniowych. 

4. Nie czyść kabiny szorstkimi przedmiotami, aby uniknąć zadrapań i nie czyść 

rozcieńczalnikiem NITRO.  

5. Czyść kabinę i akcesoria przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby uniknąć zniszczeń. 

 

 


