MODEL MO-0057-1

Drogi Kliencie,

Dzigkujemy za zakup naszych produktéw. Przed instalacja i uruchomieniem prosimy o przeczytanie instrukc;ji,
ktéra bedzie przydatna w czasie uzytkowania produktu. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za nieodpowiednie
uzytkowanie produktow. Nasze produkty poddawane sg ciaglym udoskonaleniom, dlatego moga wystapic¢
zmiany w stylu 1 uzytkowaniu elementéw. W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt
z nami lub dystrybutorem, chetnie pomozemy.

1 - Podlaczenie wody:

Weze przylaczeniowe sg zbrojone, dtugie 90 cm 1/2", wszystkie przytacza odnosnie wody znajduja si¢ pod
baterig. Wazng kwestig jest to, aby zawory na $cianie znajdowaty si¢ do maksymalnie 40 cm od posadzki, aby
schowaty si¢ pod wanna.

Nie zaleca si¢, aby te zawory byly umiejscowione w podtodze, gdyz moze si¢ tak trafi¢, iz zawory beda
kolidowac¢ ze stelazem poziomym wanny.

2 - Podlaczenie pradu:

Zasilenie elektryczne 230 V najlepiej, aby do wanny podciagnigty zostat osobny obwod elektryczny, potrzebne
jest puszka hermetyczna z uziemieniem i musi by¢ zainstalowany wytgcznik przeciwporazeniowy. Dhugos¢
kabla wychodzacego ze sterownika w wannie to okoto 150 cm.

Zaleca sig¢, aby puszka hermetyczna na $cianie nie znajdowalto si¢ przy zaworach na wode/bateriach, w
przypadku wanien naroznych po lewej stronie powinny znajdowac si¢ przylacza na wode a po prawej -
elektryczne, a w przypadku wanien prostokatnych, gdzie 1 bok przylega do $ciany rozktadany to po obu
stronach tego boku.

Maksymalny pobor pradu tej wanny 1kW. Wersja z podgrzewaczem, max. pobor pradu 2,5kW.

3 - Podlaczenie spustu wody:

Przewodd od spustu wody jest dtugi na okoto 90 cm oraz gigtki zatem dostanie pod kazde miejsce pod wanna,
kratka spustowa nie moze znajdowac si¢ centralnie pod korkiem przelewowym, gdyz nie bedzie mozna
podiaczy¢ syfonu.

4 — Kontrola przed pierwszym uzyciem:

Rozpocza¢ nalezy od dobrze wypoziomowania wanny na nézkach, miedzy posadzka a dolng krawedzig wanny
musi by¢ ok. 0.5 cm luzu dla swobodnego przeptywu powietrza dla pomp oraz napowietrzania.

Po podiaczeniu do zasilania wodnego, nalezy wanne¢ zala¢, uruchomi¢ masaz wodny oraz powietrzny i
sprawdzi¢ czy wszystko pod wanng jest dokrgcone i nie ma zadnych wyciekéw (wanna na czas transportu
narazona jest na drgania itd.) a nastepnie oprézni¢ wanne 1 dosuna¢ ja do $ciany, nie odwrotnie.
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Pokretto do odptywu

Czujniki poziomu wody

Swiatto SPA

Dysze wodne kierunkowe

Panel

Regulacja napowietrzania dysz wodnych
Zagtowek

Czujnik temperatury

Odptyw

10. Dysze powietrza

11. Szyba

12. Palag

13. Dysze wodne punktowe

14. Prysznic

15. Kran

16. Pokretto ciepta/zimna woda

17. Przelaczanie funkcji prysznic/kran
18. Ssawka

19. Ozonator
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Mazur; Spa
Ostrzezenie:

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane na bezpiecznej i uziemionej linii. Instalacja musi by¢
wykonana przez wykwalifikowane osoby i zgodnie z normami instalacji elektrycznej.

W celu zapewnienia: dziatania urzadzenia, bezpieczenstwa uzytkownika, uzytkownik powinien
doktadnie przeczyta¢ nastgpujace punkty przed uzyciem.

1. Uzytkownik musi zainstalowa¢ urzadzenie S$cis$le wedlug wykresu montazowego
1 parametrow, ktdre sa podane przez nasza firme.

2. Uzytkownik musi przygotowac kabel elektryczny 3-zytowy o przekroju 2,5 mm.

3. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ potaczenie migdzy podajnikiem elektrycznym i czlonem
sterujagcym, wyjscia liniowe nie moze by¢ potaczone w krotkim spigciu. Urzadzenie moze by¢
uruchomione tylko przy odpowiednim podigczeniu.

4. Aby zapewni¢ dobre dzialanie radia, antena powinna by¢ ustawiona i zamocowana.

5. Nie podtaczaj tego urzadzenia do innych urzadzen elektrycznych niepolecanych przez firme,
nie rozdzielaj zapieczetowanych linii lub linii elektrycznych z skrzynki elektrycznej lub
wyciagaj/wpychaj gniazd.

6. Ludzie chorzy na choroby serca, nadci$nienie i cukrzyce nie powinni uzywac natrysku
parowego lub goracej kapieli. Zaleca sig, aby dzieci nie uzywaty samodzielnie wanny.

7. Nie kap si¢ po spozyciu alkoholu lub wyczerpujacych ¢wiczeniach.

8. Temperatura wody powinna wynosi¢ mniej niz 45°C, zalecana temperatura to 30-38°C.

9. Nie kap si¢ zbyt dtugo, zalecany czas trwania kapieli to 15-21 minut.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji.

11. Odnosi si¢ to rowniez do konfiguracji 1 szczegdtow produktu.

12. W celu konserwacji, skontaktuj si¢ z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj
samodzielnych prob naprawy, poniewaz dostawca nie bgdzie bral za nieodpowiedzialnosci.

Firma nie ponosi odpowiedzialnoSci za konsekwencje spowodowane zlym
zainstalowaniem wanny przez uzytkownika.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dhugi czas, wylacz zZrodlo pradu i nie pozwdl, zeby
urzadzenie bylo podpi¢te do pradu.

Czyszczenie i konserwacja:

1. W czasie transportu $ruby moga si¢ poluzowaé. Przykrgé¢ wszystkie Sruby 1 sprawdz
polaczenia przed instalacjg produktu.

2. Czys¢ za pomoca migkkiej materiatowej Sciereczki z tagodnym srodkiem czyszczacym do
usuwania zanieczyszczen z powierzchni. Metalowe cze$ci mozesz polerowac $ciereczka.

3. Kamieh moze by¢ czyszczony cieptym kwaskiem cytrynowym lub octem przy uzyciu
Sciereczki. Nie uzywaj srodkdw acetonowych i amoniowych.

4. Nie czy$¢ wanny szorstkimi przedmiotami, aby unikng¢ zadrapan 1 nie czys$¢
rozcienczalnikiem NITRO.

5. Czys¢ wanng 1 akcesoria przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby uniknga¢ zniszczen.

6. Nie zaleca si¢, aby woda byta pozostawiona w wannie na dtugo ani uzywana do prania. Spus¢
wode z wanny 1 wylgcz zasilanie.
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